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Le ag-adecerms la corpra de un sistema portal de alta\A3ces 
arrplificadcs plegables RadioShack. Es ideal para utilizarsecon 
Lna corrputadora portal o aparate de estereo personal. Los dos 
alta\A3ces de 2 1/4 pulg. (57 rmr) de escala corrpleta son para 
usarse cerca de ltb corrputadora portal. El cable integrado 
perrrite conectarlo y guardarlo t^lrrente. Y para su corrodiclad, 
los alta\A3ces se doblan y se guardan en el bolso scrrinistrado. 



Funcionamiento 

1. Deslice el interirptor de ccxTierte a la posicion 
OFF[APAGAEXD] y baje el vdcrren 

2. Coloque los altavoces abiertos en cna scperficie horizortal. 

3. Irtiocluzca la clavija estereofdnica en el emhufe de salida 
de audo de la corrputadora portal o del aparato de 
estereo personal. 

4. Deslice el irterrLptor de corriente a la posicion 
ON [ENCENDIDOI. 

5. 4guste el votcrren al nivel deseado. 

& Para desconectar el sisterra de altavoces, deslice el 
irterrLptm de corrierte a la posicion OFF. Despufe 
desconecte la clavija estereolonica del enchufe de salida 
de audo, y despufe tienda el cable de los altavoces a lo 
largo del conducto de la caja del altavoz izqderdo. 

7. I ntraduzca la clavija de sonido estereofbnico en el 
portaclavija y luego cierre las cajas de los altavoces. 


Alimentacion electrica de los altavoces 

Potencia de las pilas 

1. Deslice el intetrLptor de corriente a la posiddn OFF. 

2. Retire la tapa del corrpartirriertD de pilas. 

3. Instaletres pilas AAen el corTpartirrierdDcorresporTcierTte delafarra indcadaporlossfrrbolos depolaridad(+y-) rrarcadcs 
enel irderiordel rrisrrD. 

4. VLielva a cdocar la tapa del GorrpartirrientD de las pilas. 

5. Deslice el irterTt-ptorde corrierte a la pcsiddnON. 

Corriente alterna 

Tarrbien puede scrrinistrarse corrierte al sistema con un adaplador de aorrierte altema de 6 ydtios y 3CD rrA y i_n acbptador 
Adaptaplug’^'^ detamaho 'IW'CrtrgLro vierTeircluido). Arrbos se encuertran en las tiendas RadoShackdela localidad. 

Para conectar el sistema a un adaptador de corriente alterna: 

1. Conecte i_n adaptador Acbptaplug detarrano 'M'al adaptador, con la pcnta puesta en positiuo. 

2. Deslice el irterrt-ptorde corrierte a la posiddn OFF. Despues, irtroduzca la clavija de barril del acbptador 
de aorrierte altema en el enchufe DC 6V/ (6 yoltios, corr. cont) del sisterra portatil. 

3. Conecte el otro extrerro del adaptador de corrierte altema en i_na terra de corrierte altema (C.A) estanebr. 

Corriente de la bateria del vehkulo 

1. Conecte la clavija de barril del corddn del adaptador (no vienen indiicbs) de corrierte corrtinua en el enchufe DC ©7 del 
sisterra de altavoces. 

2. Extraigael encendedordecigarros del veKciJoe irtroduzca el extrerro gande del cordon del acbptadordecorriertecortinua 
en el enchiJe del encendedor. 


Connpartinniento 
de las pilas 



Enchufe 

DC6V 


[evoLTiosca] 


lUEDIDAS DE PRECAUaON: 

• DebedsporrerdeLrefuertede\AttajedeClase2c|uesLrririistre6yDltiosdecorrierteaortiriua(C.C.)yporlorrerros3C)0rrA. La pcnta del certro debe estar puesta en positiur, y la clavija debe 
serla adecuada para el enchufe DC 6V/ del sisterra. El etrpleo de cn adaptador que rro satisface estas espedficaciorres puede dahar el sisterra oel adaptador. 

• Nodqeel adaptador correctado enel errchufedel encendedor de cigarros ni enel sisterra de altauDces cuandorroesteutilizarrdofete. 


Diodo lurriniscente 



Qavija de los 
altavoces 


Notas acerca de las pilas 

• Deseche las pilas vigas con prontitudyde 
rranera adecuada. 

• No querre ni entierre las pilas. 

• SdarrentE utilice pilas cargadas del tarrano 
requerido y del tipo recorrendado. 

• No rrezcle pilas nue\^ y vigas, dferentes 
tipos de pilas (estandar, alcalinas 

o recargables) o pilas recargables de 
diferenhe capaddad. 

• Si notienepensadoutilizarel sisterra 
dixante rras de dos senranas, retire las pilas. 

• Las pilas puedendespedircorrpuestDS 
qufrricos capaces de destnJr corrponenbes 
electronicos. 


Especificaciones 

Altavoz. Altavoz arrplificado de 2 1/4 pulg. (57 mm) de escala completa 

Fdtenda de sal i da 0.5 W per canal, potenda ma><ima 

Re^Duesta de frecuenda De 200 a 12,000 Hz 

Oavija deles altavoces OaMja estereofonica de 1/8 pdg. (3.5mm) 

Fuente de energi'a 3 pilas AA 

Adaptador de corn alt. (Entrada: 120 Vca/Salida: 6 Vcc, 300 rrA) 

Adaptador de com. cent. (6 Vcp 300 rrA) 

Duradon de las pilas 22 horas aprox. 

Irrpedandade los altavoces Sohrrios 

D'mendones (AAP) 5 &32x 3 3/16x2 1/4 pulg. ( 131 x81 x 57 mm) 

Peso (sin pilas) 7.76 onz. (220 g) 

Estas especificaciones son estandar; pceden variar en dertas Lnidades. 

Las especificaciones estan SLjetas a carrbios y mqoras sin preMO aviso. 


Cuidado de la unidad 

• Martenga seco el sisterra de altaxAOces; si 
se rrpja, sequelo de inrreciabD. 

• Utilice yguarde el sisterra de alta\A3ces 
solarrente en lugares a terrperatLra 
del interior. 

• Maneje con cuidado el sisterra de altasAOces; 
ro lo deje caer. 

• Martenga el sisterra de altaxAOces lejos del 
poIxAD y la tierra. 

• Ocasionalrrente lirrpie el sisterra de 
alta\A3ces con un pafVi seco para rrantener 
su aspecto tTueM3. 

• No lirrpie con aspiradora el sisterra de 
alta\A3ces. Pociia danarlo penranenterrenteL 
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